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Литмашприбор 

Адрес: 399373, Липецкая обл., г. Усмань,  ул. Исполатова, д 1.  

Усманский завод литейного оборудования 

 Машина мод.04116В предназначена 
для определения предела прочности фор-
мовочных и стержневых смесей как в сы-
ром, так и в отвержденном состоянии . 

Машина, благодаря своим возможностям, 
является универсальной. Наличие 3-х бло-
ков ступенчатого силовозбудителя позволя-
ет использовать прибор  в широком диапа-
зоне развиваемых усилий. 

Составные части машины и принцип дей-
ствия 

 

 Силовозбудитель 3-х ступенчатый, силоизмеритель, блок приобразования сигна-

лов силоизмерителя в цифровую форму и устройство для закрепления испытуемых 

образцов. 

Машина может использоваться в цеховых, центральных заводских и исследователь-

ских лабораториях предприятий и организаций.   

Технические характеристики: 

ɼʠʘʧʘʟʦʥ ʠʟʤʝʨʝʥʠʡ ʈʘʟʚʠʚʘʝʤʳʝ ʫʩʠʣʠʷ, ʅ 

ɻʘʙʘʨʠʪʳ, ʤʤ ʄʘʩʩʘ, ʢʛ 
ʩʞʘʪʠʝ ʨʘʩʪʷʞ. ʠʟʛʠʙ ʩʞʘʪʠʝ ʨʘʩʪʷʞ. ʠʟʛʠʙ 

6,0 ʢʇʘ ï 5,0 

ʄʇʘ 
60 ʢʇʘ ï 5,0 

ʄʇʘ 

1,4 ʄʇʘ ï 60 

ʄʇʘ 

1 ʩʪʫʧʝʥʴ  ʜʦ 1177  

2 ʩʪʫʧʝʥʴ ʜʦ 3433  

 3 ʩʪʫʧʝʥʴ ʜʦ 9810  

350ʭ352ʭ500  52 

Машина испытательная  04116В 
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